
第十四届全国混凝土结构教学研讨会
及
第四届全国青年教师混凝土结构教学比赛
会议通知
（第三号）
2016年10月21日—23日
中国·长沙
主办单位：中国土木工程学会教育工作委员会

住建部全国高校土木工程学科专指委
承办单位：国防科技大学指挥军官基础教育学院

由中国土木工程学会教育工作委员会和住建部全国高校土木工程学科专业指导委员会主办、国防科技大学指挥军官基础教育学院承办的“第十四届全国混凝土结构教学研讨会”，将于2016年10月21日至23日在湖南长沙召开。为了将本次会议组织好，现将会议准备和计划安排情况说明如下。
一、征文事宜
1、部分老师已根据审稿专家意见对论文进行修改并返回，其他未修改完的老师请抓紧修改，请务必于2016年9月8日前将文字修改稿返回审稿专家。未收到修改通知的论文基本上都已录用，如不确定，请与组委会联系，录用通知稍后下发。

2、请各位老师务必参照论文格式（见附件1）进行修改。

提示：文章敬请大家遵守学术道德规范，文责自负。

二、会议费用
根据财务管理的规定，承办单位不能开具论文版面费发票，会议相关收费说明如下：
1、会议费（参会）：800元/人，报到时提交现金，承办方开具会议费发票；
2、论文版面费：
（1）参会文章：100元/页，报到时提交现金并提供会议费发票。温馨提示：文章最好不超过4页，超过4页的，每增加1页，按150元/页计算；

（2）只提交文章不参会，版面费按150元/人收取，提供会议费发票；
（3）需另外购买会议论文集，按200元/本收取。
三、青年教师教学竞赛

从目前统计的结果来看，报名参加竞赛的老师较多，但是大部分老师并未提供课件，现将竞赛课件提交截止时间延至2016年9月30日。另外，请报名参赛的老师注意竞赛课件内容一定要与混凝土结构教学密切相关。

竞赛授课时间为20分钟，参赛项目应提供完整的教案及多媒体教学材料。请参加竞赛的青年教师（40岁以下，1976年12月31日前出生）在2016年9月30日前将参赛教案及教学材料提交组委会秘书处。竞赛拟分A、B、C三组—— A组（985和211学校）、B组（其他本科院校）和C组（专科及职业技术院校）。竞赛设一、二、三等奖及优秀奖。
为方便组委会组织工作，拟申请参加教学竞赛的老师，务必填写“青年教师混凝土结构教学竞赛”参赛报名表（见附件2），并请在课件名称前注明组别（A组、B组或C组）。

四、会议联系方式
请对此会议有意向但仍未提交回执的老师，望尽早提交回执，并对住宿提出具体需求（单间或标间），以便我们确定酒店规模等事宜，更好地为大家服务。回执见附件3。
文章投递信箱：concretemeeting@163.com
联系人：郑懿（13974882874）刘希月（18390911573）
通讯地址：国防科技大学指挥军官基础教育学院土木工程系
邮政编码：410072
固定电话：0731-84578094   传真：0731-84578211
第十四届全国混凝土结构教学研讨会组委会
国防科技大学指挥军官基础教育学院（代章）

      2016年8月30日
 附件1  论文格式模板
（全文中文字体为宋体，英文字体为times new roman）
雷达天线扫描方式的自动识别方法(（三号，加粗）
李乘1，王学颂2（小四）
（1.国防科学技术大学 电子科学与工程学院，湖南 长沙 410073；2.国防科学技术大学  理学院，湖南 长沙 410073  ）（小五）
摘要：为了对雷达天线扫描方式进行自动识别，改进开发了天线扫描方式模拟器，并分别研究了电子扫描和机械扫描的特征提取和识别方法。基于最大主瓣脉冲序列的特征参数实现电子扫描和机械扫描的区分，基于单个天线扫描周期脉冲序列的特征参数实现8种机械扫描方式的自动识别。仿真结果表明，该方法能够区分一维电扫、二维电扫和机械扫描，并且采用支持向量机决策树对机械扫描方式的识别正确率高于决策树方法。（小五）
关键词：天线扫描方式；自动识别；电子扫描；机械扫描；支持向量机决策树（小五）
中图分类号：TN95      文献标志码：A　　　文章编号：                （小五）
Automatic recognition method of radar antenna scan type（三号，加粗）
LI Cheng1, WANG Xuesong2（小四）
(1.College of Electronic Science and Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China；2.College of Science，National University of Defense Technology, Changsha 410073, China) （小五）
Abstract: In order to recognize radar antenna scan type  automatically, an improved antenna scan pattern simulator is developed in this paper, and features extraction and automatic recognition methods for electronic scan type (EST) and mechanical scan type (MST) are studied respectively. EST is firstly distinguished from MST based on the characteristic parameters extracted from the maximum main beam pulse sequence; then 8 MSTs are automatically recognized based on the parameters extracted from the pulse sequence in a scan period. The simulation results show that it is able to distinguish between one-dimensional EST, two-dimensional EST and MSTs by this method. Moreover, the correct recognition ratio of MSTs by support vector machine decision tree in this paper is higher than that by decision tree. （小五）
Keywords: antenna scan type; automatic recognition; electronic scan type; mechanical scan type; support vector machine decision tree（小五）
（正文双栏排版，宋体5号字，单倍行距，段前、段后各0行，每页44行×44字）

天线作为雷达电磁波能量的辐射装置，其特性直接反映了雷达的工作性能[1]。为了发现目标，雷达的天线波束需要以一定的方式对指定空域进行搜索，也就是天线波束的扫描[2]。雷达的用途和工作状态不同，使用的天线波束形状和天线扫描方式(Antenna Scan Type, AST)也有所不同[3]。……。

……。

（标题：单倍行距，段前、段后各0.5行）
1 算法分析（小四，黑体，一级标题）
设接收机截获……
1.1电子扫描方式（五号，黑体，二级标题）
天线波束指向……
1.1.1输入信号处理（五号，楷体，三级标题）
（公式注意全文统一编号）
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（图的标题小五号字，图上文字六号字）
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(a) 不同SNR的EST识别结果
(a)  Recognition results of EST for different SNR
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(b) 不同SNR的MST识别结果

(b)  Recognition results of MST for different SNR
图4不同SNR的识别结果
Fig.4 Recognition results of different SNR

……。
（表中标题、文字全部为小五号字）
表 1
 GDOP退化等级划分表
Tab.1 Division of degradation grade of GDOP
	退化等级
	GDOP
取值范围
	PT解
标准误差（m）

	0
	与信号关闭前一致
	与信号关
闭前一致

	1
	0.45①-1.3
	2.4-6.85

	8
	/
	/

	12
	/
	可见卫星数≤3颗


1� 为GDOP理论最小值。
……。
（算法中标题、文字全部为小五号字）
算法2  获取新的路径
Alg.2 Get a new path
	已知：节点[image: image5.png]


接收到邻居节点发送的I类型消息,内容为[image: image7.png]


是可定位的（算法说明性文字）
1. if [image: image9.png]


是[image: image11.png]


的邻居then
2.    标记[image: image13.png]


是可定位节点
……
n-1……
n.  end if


（算法最好用形式化语言描述）

……。
4 结论

对敌方雷达的AST进行正确识别是判断我方所受威胁程度的重要依据，也是识别雷达类型和工作状态的重要手段。为了……。
参考文献（References）
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……参考文献格式详见《科大学报的参考文献著录规范与实例》
附件2
全国青年教师混凝土结构教学比赛报名表
	姓名
	
	学位/职称
	
	单位
	

	参赛项目
	教学理论□   实验教学□  案例教学与习题课□    其他□

	参赛内容
	
	参赛组别
	

	教学经历
	

	联系信息
	电话
	

	
	传真
	

	
	E-mail
	

	
	地址
	

	对竞赛的建议
	


温馨提示：回执、参赛表请于2016年9月30日前电邮至会议秘书处邮箱。

附件3

第十四届全国混凝土结构教学研讨会三号通知回执
	姓名
	
	学位/职称
	

	单位：
	

	参会意向
	参会+论文+报告□；参会+论文□ ；参会□；论文□；专题报告□

	论文（报

告题目）
	

	联系信息
	电话
	

	
	传真
	

	
	E-mail
	

	
	地址
	

	对会议安排、联谊及议题的建议
	


温馨提示：回执、参赛表请于2016年9月30日日前电邮至会议秘书处邮箱。
(收稿日期：2014-XX-XX           （小五）


基金项目：国家自然科学基金资助项目（61201336，41301490）；国家863计划资助项目（小五）


作者简介：李乘（1985－），男，湖北武汉人，博士研究生，E-mail：licheng@gmail.com；（小五）


          王学颂（通信作者），男，教授，博士，博士生导师，E-mail：wxs@sina.com（小五）
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